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Pat en tans prii cfae 

1. Verfahren zum Anbringen eines Elementes an einem Korper, wobei die Position einer 
Vorrichiung zur Herstellung und/oder Vorbereitung einer Verbindung zvvischen dem 
Korper und dem Element im Bezug auf die Position des Korpers erfasst wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , wobei die raumliche Struktur des Korpers erfasst wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei ein Datenmodell des Korpers erzeugt wird. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei ein Einselzkorper als 
Datenmodell aus einer Mehrzahl von Datenmodellen ausgewahlt werden kann, 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei der Einsetzkorper virtu- 
ell in Bezug auf den Korper positioniert wird. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei eine SoU-Position des 
anzubringenden Elementes aus der Position des Einsetzkorpers ermittelt wird. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die Position von Ver- 
bindungsstellen zwischen Korper und Element aus der Position des Elementes ermit- 
telt wird. 

8- Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche. wobei eine Registrierung des 
Korpers und/oder eine Kalibrierung der Vorrichiung zur Herstellung und/oder Vorbe- 
reitung einer Verbindung durchgefiiiin wird. 



9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei eine Verbindung an 
ermitlclien Verbindungsstcilen vorbereiiet oder hergestelU wird. 
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10. Computerprogrammproduki, das direkt in den intemen Speicher eines digiialen Cora- 
pulers geladen vverden kann und Softvvarecodeabschniiie umfasst, mit denen ein oder 
mehrere Schritte des oben beschriebenen Verfahrens ausgefiihrt werden kdnnen, wenn 
das Produkt auf einem Computer laufl. 

1 1 . Computerprograramprodukt, das auf einem computergeeigneten Medium gespeicheri 
ist und computerlesbare Programmmiitel umfasst, welche einen Computer veranlassen 
einen oder mehrere der oben beschriebenen Verfahrensschriite durchzufuhren. 

12. System zum Anbriagen eines Elemenles an einem Korper mit: 

a) einer Vorrichmng zur Vorbereitung und/oder Herstellung einer Verbindung zwi- 
schen dem Korper und dem Element; und 

b) einer Positionserfassungsvorrichtung zur Erfassung der Position der Vorrichtung 
zur Vorbereitung und/oder Herstellung einer Verbindung zwischen dem Korper 
und dem Element und zur Erfassung der Position des Korpers. 

13. System nach Anspruch 12, wobei die Vorrichtung zur Vorbereitung und/oder Her- 
stellung einer Verbindung zwischen dem Korper tmd dem Element ein Bohrer, eine 
Sage, eine Oberflachenbearbeitungs vorrichtung, eine Schraubvorrichtung oder eine 
Nagelvorrichtung ist. 

14. System nach einem der beiden vorhergehenden Anspriiche, wobei die Positionserfas- 
sungsvorrichtung optische, akustische und/oder Funksignale erfasst. 

15. System nach einem der drei vorhergehenden Anspriiche, wobei ein oder mehrere 
Marker an dera Element und/oder dem Korper angebracht sind. 

16. System nach einem der vier vorhergehenden Anspriiche, wobei eine Recheneinheit zur 
Vorbereitung oder Durchfuhrung von einem oder mehreren der Verfahrensschriite 
nach einem der Anspriiche 1 bis 9 vorgcsehen isl. 



14 



System nach einem der fiinf vorhergehenden Anspriiche, wobei eine Anzeigevorrich- 
tung vorgesehen isi, welche mit der Recheneinheit verbunden ist. 

System nach einem der sechs vorhergehenden Anspruche, wobei eine Eingabevor- 
richtung vorgesehen ist, welche mil der Recheneinheit verbunden ist. 

System nach einem der sieben vorhergehenden Anspriiche, wobei eine Datenanfzeich- 
nungsvorrichtung vorgesehen isi, welche Daten beim Betrieb des Systems aufeeichnen 
kann. 



